


Systémes

Dégazage des plastiques

Domaines d‘utilisation

Débit aspiré m3/h

0
5 hPa (mbar) 30 hPa (mbar) 80 hPa (mbar) 150 hPa (mbar)

séchage production de feuilles compoundage mélange maitre

Systemes Applications Plage de pression
Plastex Lab (1) Extrudeuse de laboratoire > 5 mbar
Plastex & Anneau Dégazage d'extrudeuses
liquide (2) Toutes applications > 50 mbar
) Dégazage d'extrudeuses
Plastex Mink MM (3) Compoundage > 100 mbar
. Dégazage d'extrudeuses
Plastex Mink M1 (4) | production de feuilles > 20 mbar
Dégazage d'extrudeuses
Combi BR (5) Toutes applications en vide > 50 mbar

poussé

Pression d‘aspiration pour le dégazage d'extrudeuse hPa (mbar)

Composants du systéeme

Chaque systéme Plastex est congu par correspondre a votre application. Il peut intégrer les composants suivants :

e Systéme de rincage

e Coffret électrique de commande

e Séparateur STF

e Filtre FIS

e Automatisation du systéme Plastex

Conseil

Nos ingénieurs systémes vous accompagnent depuis la réflexion autour de votre projet jusqu‘a la mise en service

et a la formation sur site de vos équipes.

Avantages de la technologie seche

L'utilisation de pompes a becs type Mink prend une place de plus en plus importante dans la fourniture de systémes de vide
destinés a I'industrie plastique. Outre une plage d'utilisation trés étendue, les utilisateurs ont trouvé a ces pompes a technologie

séches les avantages suivants :

e Fonctionnement sans eau et sans huile

¢ Aucun risque de contamination et aucun frais d'élimination
e Respect de I'environnement

¢ Maintenance réduite

* Pompes silencieuses

e Installation sur site rapide
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Sujet & modifications techniques.
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