
Applications
Les centrales de vide Médicompact ont été 
développées pour répondre aux besoins 
réduits en vide des centres hospitaliers. 
Elles représentent la solution idéale pour les 
applications en maisons de retraite médicalisées.
De conception compacte, elles permettent de 
s‘intégrer dans la plupart des locaux techniques.

Fiabilité
• Technologie robuste et éprouvée même dans    
   des conditions de service les plus diffi ciles.
• Conçues à partir d‘éléments mécaniques et 
   électriques standard.

Entretien facilité
Les centrales Médicompact ont été conçues 
pour faciliter les opérations de maintenance 
avec un accès direct aux pompes à vide.

Fonctionnement
Le fonctionnement de ces centrales s‘inscrit 
dans le respect des préconisations de la norme 
EN 7396-1, en particulier au niveau de la gesti-
on des alarmes. Les trois pompes démarrent et 
s‘arrêtent en même temps en fonction des seuils 
de régulation. La régulation s‘effectue directe-
ment sur le moteur des pompes à l‘aide d‘un 
vacuostat.
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Plans

Caractéristiques techniques

La gamme

Mink compact R 5 compact Mink modulaire R 5 modulaire Solution sur mesure Médicompact

Modèle 
Réservoir

(l)
Débit
(m3/h)

I
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

Raccordement
entrée - sortie

MED.AH.3.0006.RB 100 6 980 560 1220 G 3/4 - G 3/4

MED.AH.3.0010.KB 100 10 980 560 1220 G 3/4 - G 3/4

MED.AH.3.0016.KB 100 16 980 560 1220 G 3/4 - G 3/4

MED.AH.3.0020.KB 100 20 980 560 1220 G 3/4 - G 3/4


