
Mink compact

Centrale de vide médical

Technologie innovante
Les pompes à vide Mink sont basées sur 
une technologie sèche sans contact et sans 
huile. Les avantages de cette technologie 
sont nombreux :
• Réduction des risques endogènes due à  
   l‘absence d‘huile et aux températures   
   élevées.
• Maintenance très réduite
• Vide constant
• Haut rendement sur l‘ensemble de la 
   plage de pression
• Faible consommation en énergie
• Possibilité de régulation fine du vide
• Technologie éprouvée et fiable
• Respect de l‘environnement

Solution compacte
Les éléments nécessaires au bon fonction-
nement de la centrale de vide, à savoir 
le skid de fi ltration duplex et le réservoir 
en acier galvanisé peint blanc, sont déjà 
associés à la centrale de vide et assemblés 
ce qui assure une mise en service rapide et 
minimise les coûts d‘installation et de rac-
cordements. Les travaux se résument aux 
raccordements des énergies sur la centrale 
et de la centrale aux réseaux de vide et 
d‘évacuation. Tous les éléments de raccor-
dement sont anti-corrosion.

Centrale de vide médical

Facilité d‘utilisation
Le fonctionnement des centrales est 
complètement automatique, géré par 
un contrôleur de commande intégré. 
Les paramètres de fonctionnement sont 
visibles en permanence sur l‘interface de 
supervision couleur installée en façade 
de l‘armoire. Au travers du synoptique, 
l‘utilisateur peut notamment visualiser 
l‘état de chaque pompe et le niveau de 
vide dans le réseau.

Certifi cation et norme
La société Busch France est certifi ée 
ISO 13485-2003 (dispositifs médicaux). 
Toutes nos centrales de vide médical 
portent le marquage médical CE 0499. 
La conception et le fonctionnement de 
ces centrales s‘inscrivent dans le respect 
de la norme EN 7396-1.
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Plans

Caractéristiques techniques

La gamme

Modèle 
Réservoir

(l)
Débit
(m3/h)

L
(mm)

I
(mm)

H
(mm)

Raccordement
entrée - sortie

MED.C.V.3.1104.MM 500 62 2200 1645 2160 G 1 1/4 - G 1 1/4

MED.C.V.3.1144.MM 500 78 2200 1645 2160 G 1 1/4 - G 1 1/4

MED.E.V.3.1102.MM 1000 105 2385 1645 2420 G 1 1/4 - G 1 1/4

MED.E.V.3.1142.MM 1000 140 2385 1645 2420 G 1 1/4 - G 1 1/4

MED.E.V.3.1324.MM 1000 160 2385 2410 2450 G 2 - G 2

MED.F.V.3.1202.MM 1500 200 2600 1650 2560 G 2 - G 2

MED.F.V.3.1252.MM 1500 250 2600 1650 2560 G 2 - G 2

MED.G.V.3.1322.MM 2000 320 2600 1650 3060 G 2 - G 2

Mink compact

Centrale de vide médical

Mink compact R 5 compact Mink modulaire R 5 modulaire Solution sur mesure Médicompact


