
R 5 modulaire

Technologie traditionelle
La technologie des pompes à palettes 
lubrifi ées Busch France a été éprouvée dans 
les conditions de service les plus diffi ci-
les. Le groupe Busch, initiateur de cette 
technologie depuis 50 ans, a su apporter les 
évolutions nécessaires pour conserver son 
leadership technologique et industriel.

Solution modulaire
Cette solution permet de vous propo-
ser le matériel adapté à vos besoins 
tout en tenant compte des contraintes 
d‘agencement ou d‘accès. La centrale 
de vide est indépendante et raccordée 
facilement aux réseaux. Les accessoires à 
associer à l‘ensemble pompes à vide sont le 
réservoir, fourni avec sa tuyauterie de by-
pass, et le skid de fi ltration à fi xation murale 
ou sur le châssis pompes. Tous les éléments 
de raccordement sont anti-corrosion.

Facilité d‘utilisation
Le fonctionnement des centrales est 
complètement automatique, géré par 
un contrôleur de commande intégré. 
Les paramètres de fonctionnement sont 
visibles en permanence sur l‘interface de 
supervision couleur installée en façade 
de l‘armoire. Au travers du synoptique, 
l‘utilisateur peut notamment visualiser 
l‘état de chaque pompe et le niveau de 
vide dans le réseau. 

Certifi cation et norme
La société Busch France est certifi ée 
ISO 13485-2003 (dispositifs médicaux). 
Toutes nos centrales de vide médical 
portent le marquage médical CE 0499. 
La conception et le fonctionnement de 
ces centrales s‘inscrivent dans le respect 
de la norme EN 7396-1.
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Plans

Caractéristiques techniques

La gamme

Modèle 
Réservoir

(l)
Débit
(m3/h)

I
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

Raccordement
entrée - sortie

MED.0.0.3.0025.RA 200 25 1210 855 1845 G 1 1/4 - G 2

MED.0.0.3.0040.RA 200 40 1210 855 1845 G 1 1/4 - G 2

MED.0.0.3.0063.RA 500 63 1400 850 1960 G 1 1/4 - G 2

MED.0.0.3.0100.RA 1000 100 1400 850 1960 G 1 1/4 - G 2

MED.0.0.3.0160.RA 1000 160 1715 925 2165 G 2 - G 3

MED.0.0.3.0202.RA 1500 200 1700 925 2165 G 2 - G 3

MED.0.0.3.0250.RA 1500 250 1700 925 2165 G 2 - G 3

MED.0.0.3.0302.RA 2000 300 1700 925 2165 G 2 - G 3
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